
ПАМЯТКА ПРИ РАБОТЕ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ

1. Своевременно и внимательно ухаживать за оборудованием, 
проверять исправность (сохранность изоляции, соединений 
электрического провода, исправность вилки, целостность иглы 
машины и др.) и темп работы машины.

2. Нельзя класть ножницы и другие инструменты около 
вращающихся частей машины.

3. Нельзя работать в не застёгнутой одежде, длинные волосы 
должны быть подобраны, не наклоняться близко к машине во 
избежание удара о движущийся нитепритягиватель.

4. Нельзя работать на машине вдвоём.

5. Не передавать ножницы, изделие или детали при работающей 
машине. Для этого необходимо остановить работу на машине, 
передать необходимый предмет и вновь начать работу.

6. Установку шпульного колпачка, заправку верхней нитки 
производить при выключенной машине.

7. Прежде чем приступить к чистке и смазке машины, следует 
выключить электродвигатель и снять ноги с педали.

8. Включать или выключать электрическую вилку из розетки 
сухими руками во избежание поражения электрическим током.

Опасность в работе:

- повреждение пальцев иглой;

- попадание волос и концов одежды во вращающиеся части 
швейной машины;

- механические повреждения движущимися частями машины 
(маховое колесо, ремень, нитепритягиватель);

- поражение электрическим током.


